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项目名称：
仙桃市垃圾焚烧发电厂

2020 年 12 月企业自测-废水

委托单位： 仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测类别： 委托监测

报告日期： 2020 年 12 月 25 日



声 明

一、本报告无三级审核及授权签字人签名或涂改无效，未加盖本公司

红色检测报告专用章及其骑缝章无效；

二、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章

无效；

三、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据

负责，不对样品来源负责；

四、未经同意本报告不得用于广告宣传；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以

书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申

诉。

武汉华正环境检测技术有限公司联系方式：

地址：武汉市东湖高新技术开发区高新四路 40 号

葛洲坝太阳城 5 栋 6 楼

邮编：430200

电话：027-87968590

传真：027-87968590-8888
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检测类别 检测项目 分析方法名称及依据 方法检出限 仪器名称型号及编号

废水

溶解氧

水质 溶解氧的测定

电化学探头法

HJ 506-2009
/

溶解氧仪

JPSJ-605
YQ-A-SY-007-1

悬浮物

水质 悬浮物的测定

重量法

GB 11901-89
4mg/L

电子天平

BSA224S
YQ-A-SY-019

五日生化需

氧量

水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定

稀释与接种法

HJ 505-2009
0.5 mg/L

溶解氧测定仪

JPSJ-605
YQ-A-SY-007-1

生化培养箱

LRH-250F
YQ-B-SY-005-1

化学需氧量

水质 化学需氧量的测定

重铬酸盐法

HJ 828-2017
4 mg/L 玻璃量器

粪大肠菌群

水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定

纸片快速法

HJ 755-2015
20 MPN/L

生化培养箱

LRH-250F
YQ-B-SY-005-2

总镉

水质 65 种元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
0.00005mg/L

电感耦合等离子体质谱

仪

ICAP RQ
YQ-A-SY-035-1

总铬

水质 总铬的测定

高锰酸钾-二苯碳酰二肼分光光度法

GB 7466-87
0.004mg/L

可见分光光度计

SP-722
YQ-A-SY-027-1

总汞

水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定

原子荧光分光光度法

HJ 694-2014

0.00004
mg/L

原子荧光分光光度计

AFS-8220
YQ-A-SY-002-2

总氮

水质 总氮的测定

碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 636-2012
0.05 mg/L

紫外可见分光光度计

TU-1810PC
YQ-A-SY-003

氨氮

水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009
0.025 mg/L

可见分光光度计

SP-721(E)
YQ-A-SY-001

总磷

水质 总磷的测定

钼酸铵分光光度法

GB 11893-89
0.01 mg/L

可见分光光度计

SP-722
YQ-A-SY-027-1

流量

水污染物排放总量监测技术规范

容器法

HJ/T92-2002
/ /
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六、 质量控制和质量保证

1、严格执行国家生态环境部颁布的环境监测相关技术规范和标准方法，实施监测全过程

的质量保证。

2、所有监测及分析仪器均经检定并在有效检定期内，且参照有关计量检定规程定期进行

校验和维护。

3、严格按照国家规定的检测分析方法标准和相应的技术规范进行检测。

4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算

的全过程均按照相关技术规范的要求进行。

5、样品采取全程序空白测定、实验室空白测定、平行样分析、质控样分析、加标回收率

测定和曲线中间浓度校核点复测等方式进行质量控制，并且质控结果均在受控范围内，符合

要求，详见附表。

6、监测人员经考核合格，持证上岗。
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七、 检测结果

单位：mg/L（注明除外）

监测时间 监测类别 监测点位 监测项目 检测结果 标准限值 达标评价

2020 年

12 月 10 日
废水

垃圾渗滤液排

放口（DW003）

（★3）

pH 值（无量纲） 7.94 6.5~8.5 达标

色度（度） 10 30 达标

浑浊度（NTU） 1.21 5 达标

嗅和味 0（无异臭、无异味） / /

溶解氧 7.34 / /

悬浮物 7 / /

五日生化需氧量 5.2 10 达标

化学需氧量 25 60 达标

粪大肠菌群（个/L） 2.1×102 2000 达标

总镉 0.00007 / /

总铬 0.0009 / /

总汞 ND / /

总氮 13.2 / /

氨氮 0.054 10（1） 达标

总磷 0.082 1 达标

流量（L/s） 1.7 / /

备注：1、ND 表示检测结果低于分析方法检出限；

2、垃圾渗滤液排放口（DW003）（★3）执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）

表 1 中冷却用水（敞开式循环冷却水系统补充水）标准限值，其中当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质

时，循环冷却水系统中循环水的氨氮指标应小于 1mg/L。

编制人： 审核人： 签发人：

日 期：2020.12.25 日 期：2020.12.25 日 期：2020.12.25
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附图 1：监测点位示意图

图例：

★：废水监测点位

N
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附图 2：现场监测照片

垃圾渗滤液排放口（DW003）（★3）

***报告结束***
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